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La cassette Elvira ECM équipée d’un moteur basse consommation offre une réduction de 70 % de la consommation de chaque terminal eau glacée 
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Solution classique en matière de chauffage et de rafraîchissement, la cassette à eau glacée se devait d’évoluer pour répondre aux exigences de réduction de consommation énergétiques.

Innovante par son esthétisme et ses qualités de diffusion, la cassette Elvira Déco ECM est la réponse à cette évolution nécessaire. Equipée d’un moteur électrique basse consommation à technologie ECM, le fonctionnement de la cassette Elvira déco ECM se fait en permanence à son point d’efficacité maximal. Cette haute efficacité permet une réduction de la consommation électrique jusqu’à 75% par rapport à une cassette traditionnelle.

L’ajustement des débits d’air en fonction du besoin réel, la facilité d'installation, la simplicité de la maintenance, et bien sûr le fonctionnement silencieux du produit sont les points forts que l’on peut attribuer à cette unité terminale Elvira ECM.

Grâce à son véritable diffuseur 4 directions, affleurant et esthétiquement soigné, la maîtrise de la veine d'air est parfaite pour la cassette Elvira ECM. Elle sait garantir le confort thermique et acoustique des occupants des bureaux tout en participant à la baisse des consommations énergétiques du bâtiment.

Technologie ECM et moteur basse consommation

Elvira ECM est équipé d’un moteur brushless qui se caractérise par une vitesse constante de synchronisme indépendant de la charge appliquée, mais dépendant uniquement de la fréquence d’alimentation du moteur modulée en Inverter. En conséquence, le moteur travaille toujours à son point d’efficacité maximal.

Cette haute efficacité, même avec un nombre de tours faible, permet une exceptionnelle réduction de la consommation électrique (plus de 75 % en moins par rapport à un moteur traditionnel) avec des valeurs d’absorption dans les conditions de fonctionnement habituelles toujours inférieures à 10 watt. 
Diffusion d’air optimisée

Le diffuseur affleurant est parfaitement intégré à une dalle de faux-plafond en 600 x 600. Un très bon effet coanda maintenu avec la variation de débit générée par la cassette. 

Présentation de la gamme

Cette cassette 4 voies (2 ou 4 tubes), équipée du moteur basse consommation, existe en deux versions :

· Elvira ECM SR qui est une unité terminale sans régulation à piloter grâce à un régulateur.

· Elvira ECM IR qui fonctionne en infrarouge, la régulation étant embarquée et très simple d’utilisation.


Sa puissance varie de 2 à 7 kW.



















Une solution RT - Grenelle
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