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Harmony®, le 1er rideau d’air chaud disponible avec régulation Radio Fréquence et moteur basse consommation
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Ce rideau d’air chaud, idéal en centre commerciaux, hypermarchés, locaux tertiaires, réunit les paramètres essentiels que sont la convivialité, l'ergonomie, le confort dans l'ambiance et l’efficacité. En mode chauffage il forme une barrière thermique et empêche l’air froid d’entrer. Sans chauffage, il évite la pénétration des odeurs, des insectes, de la pollution extérieure et limite l’entrée d’air chaud l’été.
Trois versions de régulation (manuelle ou automatique) et deux modes pour le chauffage

· Version Easy Control : contrôle manuel

· Version Power Control : radio-fréquence régulation électronique

· Version Power Control BC : basse consommation, radio fréquence, régulation électronique


· En mode chauffage électrique, la puissance varie de 9,1 à 17 kW et le débit d’air de 1850 à 3700 m3/h.

· En mode chauffage eau chaude, la puissance varie de 14,1 à 33,4 kW et le débit d’air de 1700 à 3580 m3/h
Une faible consommation énergétique de l’Harmony® Power Control BC

La version basse consommation énergétique de ce rideau d’air chaud inclue une batterie électrique à technologie MCI et des moteurs basse consommation. La batterie électrique à technologie MCI à très faible inertie permet une montée en température 5 fois plus rapide qu’un système classique et une réduction de la postventilation. Alliée à des moteurs basse consommation, on obtient une meilleure efficacité ainsi que des économies d’énergie.
Points forts techniques de la gamme

· [image: image4.emf]Radio fréquence et régulation électronique

· Batterie électrique à Technologie MCI (mise en chauffe instantanée) 

· [image: image5.emf]Batterie eau chaude à conception CAP (conception anti-poussière) 
· Pilotage jusqu’à 6 rideaux d’air en maître/esclave

· Installation et maintenance facile, système plug and play

· Faible niveau sonore

· Grille de soufflage orientable

· 3 longueurs disponibles : 1000, 1500 et 2000 mm







































Une solution RT - Grenelle
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Ce communiqué est téléchargeable sur www.france-air.com, rubrique Groupe France Air > salle de presse.
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