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[image: image6.emf]Xinoé, pompe à chaleur à absorption gaz naturel : un système de chauffage à 160 % de rendement annuel moyen et utilisant 40 % d’EnR
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Logement collectif


         Bâtiment tertiaire
Lancées sur le marché en novembre 2009, ces pompes à chaleur aérothermiques (R/O) ou géothermiques (O/O) fonctionnent au gaz naturel et garantissent à la fois un haut rendement et un faible impact sur l’environnement. La technologie de ces systèmes de chauffage à absorption gaz naturel utilise des sources d’énergie naturelles et renouvelables, et offre, de fait, de nombreux avantages en termes d’efficacité et d’économie énergétique. Avec une efficacité de plus de 160 %, ces PAC réduisent de 50 % la consommation énergétique et les émissions de CO2.
La réduction significative des consommations d’énergie primaire

Le coefficient de conversion entre énergie primaire et énergie finale est largement favorable avec le gaz naturel. Chaque kW de gaz naturel utilisé pour le chauffage du bâtiment permet de diviser par 2,58 le prélèvement d’énergie primaire par rapport au chauffage électrique.

Le contenu du CO2 du kWh gaz naturel pour le chauffage est de l’ordre de 230 g de CO2/kWh. Avec une pompe à chaleur Xinoé, l’émission de CO2 sera réduite de 50 % par rapport à un système de chauffage gaz traditionnel.
Une pompe à chaleur monobloc

Facile à installer, ces Xinoé sont adaptées pour les bâtiments neufs ou en  rénovation en remplacement d’une chaufferie. Les modules de 40 kW de 848 w 1258 x 1537 mm (L x P x H) peuvent être montés en cascade pour atteindre des puissances supérieures et associés à une chaudière à condensation pour compléter la puissance.
Points forts techniques
· Stabilité des performances même avec une baisse des températures extérieures

· Couplage chauffage et production d’eau chaude sanitaire

· Rendement très stable de 140 à 170 % sur PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur)

· Fonctionnement aérothermique ou géothermique en moyenne (55 °C) ou haute température (65 °C)

· Classe énergétique A












Une solution RT - Grenelle
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