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Extraction

Type de 
logement Con�guration

DØbits
Cuisine sdb 1 sdb 2  wc 1 wc 2HG PV GV

KDF1

ModŁle  
180 T2

Cuis + sdb/wc 40 45 105

1 x AØrys 1 x alizØ 
15 m3/hKDF2 Cuis + sdb + wc

50

60 120
1 x alizØ 
15 m3/h

KDF3 Cuis + 2 sdb + wc 75 135 1 x alizØ 
15 m3/h

KDF4

ModŁle 
180

T3

Cuis + sdb/wc

60

75 135

1 x AØrys 1 x alizØ 
30 m3/h

KDF5 Cuis + sdb + wc 90 150

1 x alizØ 
15 m3/hKDF6 Cuis + 2 sdb + wc 120 180

1 x alizØ 
30 m3/h

1 x alizØ 
15 m3/h

KDF7 ModŁle  
300 Cuis + 2 sdb + 2 wc 135 195

KDF8

ModŁle  
300 T4

Cuis + sdb + wc

75

105 180 1 x AØrys

1 x alizØ 
30 m3/h

1 x alizØ 
30 m3/h1 x alizØ 

30 m3/h
KDF9 Cuis + 2 sdb + wc

135
135

210
210 1 x AØrys 1 x alizØ 

15 m3/h
KDF10 Cuis + 2 sdb + 2 wc

KDF11

ModŁle  
300 T5

Cuis + sdb + wc

90

105 195 1 x AØrys

1 x alizØ 
30 m3/h

1 x alizØ 
30 m3/h1 x alizØ 

30 m3/h
KDF12 Cuis + 2 sdb + wc

135
135

225
225 1 x AØrys 1 x alizØ 

15 m3/h
KDF13 Cuis + 2 sdb + 2 wc

KDF14

ModŁle  
300 T6

Cuis + sdb + wc

90

105 195 1 x AØrys

1 x alizØ 
30 m3/h

1 x alizØ 
30 m3/hKDF15 Cuis + 2 sdb + wc

135 225 1 x AØrys 1 x alizØ 
30 m3/h

KDF16 Cuis + 2 sdb + 2 wc 1 x alizØ 
15 m3/h

KDF17

ModŁle  
300

T7

Cuis + sdb + wc

90

105 195 1 x AØrys

1 x alizØ 
30 m3/h

1 x alizØ 
30 m3/hKDF18 Cuis + 2 sdb + wc

135 225 1 x AØrys 1 x alizØ  
30 m3/h

KDF19 Cuis + 2 sdb + 2 wc 1 x alizØ  
15 m3/h

descriptif technique

Cocoon mural 400 :
Ce caisson est conseillØ en petit tertiaire (dØbit Ò 200 m3/h par local cloisonnØ)  
ou pour des logements individuels dont la con�guration est particuliŁre.
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 ���Cocoon 2 : centrale double �ux  avec 
rØgulation Ølectronique  pour pavillon

	  �Une solution de rØcupØration d�Ønergies  
valorisØ par la RT 2005 
Le Cocoon 2 intŁgre un Øchangeur de 
chaleur à trŁs grande e�cacitØ (95 %) 
Une rØgulation Ølectronique permet de 
maintenir le dØbit  constant quelque soit 
l�Øtat d�encrassement de �ltres. 
Faible consommation de la centrale double 
�ux grâce au  moteur à courant continu

 �QualitØ d�air et facilitØ d�entretien 
Les �ltres permettent de garantir une 
qualitØ d�air optimale à l�intØrieur du 
logement (G3 ou F6). 
L�entretien des �ltres est aisØ car ils sont 
accessibles depuis l�extØrieur de la centrale.

 ���Double �ux DFP

	  �Une solution Øconomique de rØcupØration 
d�Ønergie valorisØe par la RT 2005 
Le DFP intŁgre un Øchangeur de chaleur 
avec un rendement de 70 %. 
2 con�gurations possibles en fonction  
du nombre de piquages souhaitØs (DFP1  
ou DFP5). 
Filtration de l�air à l�insu�ation pour garantir 
une qualitØ d�air à l�intØrieur du logement et 
à l�extraction pour limiter l�encrassement du 
moteur et de l�Øchangeur. 
 
L�entretien des �ltres est facilitØ car ils 
sont montØs sur tiroir à l�insu�ation et à 
l�extraction
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descriptif technique

guide de sØlection

CaractØristiques Ølectriques

avantages
• �FacilitØ de montage.

• �Compact.

• �FacilitØ d�entretien.

• �Economie d�Ønergie.

application / utilisation du produit
• Ventilation double-�ux en habitation individuelle.

construction / composition
• �Structure : 

- �Ensemble monobloc en tôle galvanisØ isolØ thermiquement 
grâce à sa structure en polystyrŁne haute densitØ.

• �Échangeur : 
- �A plaques multicellulaires (rendement 70 %).

• �Filtration : 
- �Filtres montØs sur tiroir à l�insuf�ation et à l�extraction.

• �Raccordement : 
- Air extrait (DFP1/DFP5) :  
�1 piquage cuisine Ø 125 mm. 
2 piquages amovibles Ø 80 mm, 15 m3/h.  
2 piquages amovibles Ø 80 mm, 30 m3/h.

- Insuf�ation (DFP1) :
1 piquage de souf�age Ø 125 mm.

- Insuf�ation (DFP5) : 
5 piquages de souf�age Ø 80 mm. 

- Rejet : 
1 piquage rejet toiture Ø 125 mm. 

- Air neuf :
1 piquage prise d�air neuf Ø 125 mm.

• �Groupes moto-ventilateurs : 
- MontØs sur tiroir. 
- Fonctionnement permanent. 
- Moteur 2 pôles à rotor extØrieur � 2 vitesses par condensateur. 
- Moteur monophasØ 230 V - 50 Hz. 
- �Turbines à action.

conditionnement
• A l�unitØ en emballage carton.

option
• �Pour avoir plus de 5 piquages à l�insuf�ation, il faut ajouter un 	

caisson de distribution (CD�).

 texte de prescription
• �La centrale double-�ux pour application pavillionnaire aura 

un corps constituØ d�une structure monobloc en polystyrŁne 
haute densitØ habillØ d�une structure de protection en acier 
galvanisØ. 
Les groupes motoventilateurs, les �ltres ainsi que l�Øchangeur 
seront montØs sur tiroir.

• �Type DFP, marque France Air.

 Encombrement, rØservation et poids

• Poids : 20 Kg 

Type Petite vitesse Grande vitesse

(W) (A) (W) (A)

DFP 1 et DFP 5 96 0,58 182 0,8

DFP
Double Flux Pavillon
caisson VMC

CritŁres DFP 1 DFP 5

Type de logement T2 et plus T2 à T4

Logement de plein pied oui oui

Logement Rdc + 1 Øtage oui oui

Rejet d�air viciØ Ø 125 mm 1* 1*

Prise d�air neuf Ø 125 mm 1* 1*

Extraction sanitaire Ø 80 mm 4** 4**

Extraction cuisine Ø 125 mm 1* 1*

Insuf�ation Ø 80 mm 0 5**

Insuf�ation Ø 125 mm 1* 0

A installer avec un caisson CD ou CDP oui non
*   Les piquages plastiques sont fournis et montés sur le caisson.
** �Les piquages plastiques sont fournis, prêts à monter, les emplacements  

sont prédécoupés sur le caisson.

�DFP 1 �DFP 5

courbe de sØlection




