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n ���Économique, efficace 
n ���Le chauffage par rayonnement est immédiat 

et évite les longues périodes de mise  
en chauffe.

n ���Il évite la stratification en chauffant 
prioritairement les individus et les parois.

n ���Sain, confortable et silencieux 
n ���Peu de mouvement d’air,  

ni brassage de polluant.
n ���Faible gradient thermique : 

0,2 à 0,5° C pour un bâtiment de 6 m.

n ���Modularité 
n ���La gamme EVOLIX offre des solutions  

de chauffage centralisé ou par zoning.

n ���Applications 
n ���Evolix 250 : chauffage centralisé  

de bâtiments de très grands volumes  
(gares, bâtiments industriels…)

n ���Evolix 450 : chauffage centralisé  
ou en zoning de bâtiments de grand volume 
(garages automobiles, ateliers…)

n ���Evolix 850 : chauffage de bâtiments très mal 
isolés, ou de locaux directement ouverts  
sur l’extérieur (garages automobiles, quais 
de déchargement, zones d’expéditions, halls 
de gare, halls de stockage, églises…)

Efficacité et confort optimal pour le chauffage des bâtiments de grands volumes



Efficacité et confort optimal pour le chauffage des bâtiments de grands volumes
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descriptif technique

 
250

gaine radiante  
avec brûleur  
gaz à l’extérieur

➤ �avantages
• Esthétique.

• Confortable : température gaine 200° C.

• Économique : mise en régime immédiate.

• Maintenance et entretien réduit : 1 seul brûleur.

• �Réseau de gaine radiante adaptable à la configuration 	
du local.

➤ �gamme
• �5 brûleurs de 35 à 300 kW, longueur du réseau de gaine 	

jusqu’à 324 m*. 
* Gaine monotube linéaire avec générateur 300 kW.

➤ �désignation
Evolix 250	 200	 3	 M	 300	190	 G20
gaine radiante 	 puissance du brûleur 	 nombre	 M : monotube	 Ø 200	 longueur	 type du brûleur adapté au gaz
avec générateur	 en kW	 d’allures	 B : bitubes	 Ø 300	 la plus grande	 Gaz naturel G20 - méthane
gaz extérieur	 (50, 100, 200, 300)	 du brûleur			   du réseau	 Gaz naturel G25 - méthane azoté
		  (2 ou 3)			   (monotube	 GPL butane G30
					     linéaire)	 GPL propane G31

➤� application/ utilisation
• Locaux de grand volume et jusqu’à 14 m de hauteur.

• �Locaux nécessitant un brûleur à l’extérieur (maintenance, 	
risque d’incendie…).

➤ �construction / composition
La gaine �Evolix 250 est composée de : 

• �Un générateur placé en extérieur 	
comprenant :  
- Un caisson en acier peint (RAL 7035). 
- Un bloc brûleur / extracteur de fumée. 
- �Un brûleur gaz atmosphérique  

haute performance (multi-venturi).
- �Une chambre de combustion en acier inox (longue durée de 

vie, bloc d’électrodes, allumage, ionisation présence gaz).
- Un ventilateur centrifuge d’extraction de fumée.

• �Un réseau de gaine radiante (surface émissive peinte en 
rouge) avec réflecteur isolé haute performance.

• �Un coffret de commande et régulation (y compris thermostat 
à boule noires mesurant le rayonnement).

➤ �texte de prescription
• �Le local sera chauffé par une gaine radiante avec réflecteur 

isolé et brûleur extérieur type Evolix 250 de marque  
France Air.

• �Le brûleur haute performance sera de type multi-venturi avec 
chambre de combustion en acier inox, le réflecteur de la gaine 
radiante sera calorifugé.

➤ �Encombrement, réservation

50 100 200 300

Puissance du brûleur (kW) 35 – 50 70 – 100 100 - 200 200 - 300

Puissance disponible (kW) 32,2 – 46 64,4 – 92 92 - 184 184 - 276

Brûleur : nbre de venturi 4 7 14 21

Nombre d’allures 2 2 2 ou 3 2 ou 3

DN alimentation gaz 1/2’’ 3/4’’ ou 1’’ 1’’1/4 1’’1/2

Consommation G20 (m3/h) 
Mini / Maxi

3,3 / 4,8 6,7 / 9,5 9,5 / 19,1 19,1 / 28,6

Consommation G30 (m3/h) 
Mini / Maxi

2,5 / 3,6 5,1 / 7,3 7,3 / 14,6 14,6 / 21,8

Diamètre raccordement 
cheminée (mm)

110 140 205 250

Raccordement électrique
Mono 

230V + T
Mono 

230V + T
Mono 

230V + T
Tri 400V  
+ T + N

Consommation électrique 
1 A 

240 W
1 A 

240W 
4,8 A 

1100 W
4,8 A 

1100 W

➤ �Limites d’utilisation

* Imax = intervalle maximum - Irec = intervalle recommandé.

 
• Fonctionnement du brûleur : de -20° C à +60° C.

H (m) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Imax (m) 11 12 12 15 18 18 18 18 18 18 18 21

Irec (m) 6 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12

D (m) 4 5 6 6 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7

➤ �Schéma

1 - Gaine radiante (200 ou 300 mm)
2 - Flasques latéraux
3 - Isolation thermique avec partie réfléchissante en aluminium
4 - Structure en acier
5 - Profilés à percer pour les suspensions
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montage et raccordement

➤ �Mise en œuvre

Exemple d’installation : 

➤ �Photos de réalisations

Bâtiment industriel

Gare TGV

Vue en plan Coupe A-A

A

A
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➤ �Eclaté du produit

• Composition du brûleur

descriptif technique

 
450

tube radiant gaz

➤� avantages
• Economique : mise en régime immédiate.

• Chauffage par zone.

• Absence de courant d’air.

• Absence de stratification.

• Faible émission de CO et NOX (brûleur venturi multiflammes).

• Haut rendement énergétique.

➤� gamme
• Type «Epingle» : �16 modèles de 10 à 50 kW, 3 longueurs  

(6, 9 et 12 mètres), 1 ou 2 allures.

• Type «Linéaire» : �11 modèles de 30 à 45 kW, 2 longueurs  
(12 et 18 mètres), 1 ou 2 allures.

➤� désignation
Evolix 450	 E	 50	 6	 1	 (G20)
tube radiant gaz	 E : Epingle	 Puissance maxi	 Longueur en m	 1 : 1 allures	 type de brûleur
	 L : Linéaire	 en kW		  2 : 2 allures	 gaz naturel G20 - métane
					     gaz naturel G25 - métane azote
					     GPL butane G30
					     GPL propane G31

➤ �application / utilisation
• �Chauffage des locaux de grands volumes jusqu’à 12 m de hauteur.

• Zooning : chauffage localisé des postes de travail.

• Chauffage intermittent.

➤ �construction / composition
• �Boîtier intégrant un brûleur venturi, un bloc d’électrodes 

(allumage et ionisation sécurité présence gaz), un ventilateur 
extraction gaz brûlés.

• �Tubes traités haute température (sortie brûleur).

• Réflecteur en aluminium poli miroir.

• Compensateur de dilatation.

➤ �options
• Réflecteur en acier inox.

• Isolation du réflecteur.

• Tube acier inox pour milieu corrosif.

➤ �conditionnement
• Livré démonté, à assembler.

➤ �texte de prescription
• �Le tube radiant gaz aura un brûleur multi-venturi à haut  

rendement énergétique et faible émission de CO et NOX.  
Le tube émissif sera traité haute température (alliage Nickel 
Chrome Manganèse Cuivre).

• Type Evolix 450, marque France Air.

descriptif technique

➤ �Encombrement, réservation et poids

• modèles en épingles : 

Modèles
Puissance 
thermique

(kW)
Rendement

Puissance 
thermique
utile (kW)

Nombre 
de 

venturis 

Consom-
mation

G20 (m3/h)

Consom-
mation

G30 (m3/h)

E-20-6-1
E-20-6-2 10-20(1) 92 % 9,2-18,4(1) 2 0,95-1,90 0,72-1,45

E-30-6-1
E-30-6-2 20-30(1) 92 % 18,4-27,6(1) 3 1,90-2,85 1,45-2,18

E-35-6-1
E-35-6-2 30-35(1) 92 % 27,6-32,2(1) 4 2,85-3,33 2,18-2,54

E-40-6-1
E-40-6-2 30-40(1) 92 % 27,6-36,8(1) 4 2,85-3,81 2,18-2,91

E-30-9-1 30 92 % 27,6 3 3,81 2,91

E-40-9-1
E-40-9-2 30-40(1) 92 % 27,6-36,8(1) 4 2,85-3,81 2,18-2,91

E-45-9-1
E-45-9-2 30-45(1) 92 % 36,8-41,4(1) 4 2,85-4,28 2,18-3,27

E-40-12-1 40 92 % 36,8 4 3,81 2,91

E-50-12-1
E-50-12-2 40-50(1) 92 % 36,8-46,0(1) 4 3,85-4,76 2,91-3,63

(1) la première valeur correspond à la basse puissance des Obsydia à 2 allures.

➤ �Limites d’utilisation

• Distance mini vis-à-vis de matériaux inflammables : 2 m.

➤ �Caractéristiques

• Alimentation électrique : mono 230 V - 50 Hz.
• Consommation électrique : 56 W.
• Raccordement gaz 1/2’’.

Modèles Puissance (kW) Nombre de venturis Longueur échangeur (m)

L-20-12-1
L-20-12-2 10-20(1) 2 12

L-30-12-1
L-30-12-2 20-30(1) 3 12

L-35-12-1
L-35-12-2 30-35(1) 4 12

L-40-12-1
L-40-12-2 30-40(1) 4 12

L-30-18-1 30 3 18

L-40-18-1
L-40-18-2 30-40(1) 4 18

L-45-18-1
L-45-18-2 30-45(1) 4 18

L-40-24-1 40 4 24

L-50-24-1
L-50-24-2 40-50(1) 4 24

(1) la première valeur correspond à la basse puissance des Obsydia à 2 allures.

• modèles linéaires : 

• Composition du modèle Linéaire

• Compostion du modèle Épingle
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montage et raccordement

accessoires

• Installation au plafond - Aspiration et refoulement gainés

�1. Déterminer les déperditions.
�2. Identifier les modèles de radiants en fonction de la hauteur d’installation.

Modèles
Hauteur d’installation

4 m 
(l /D)

5 m 
(l /D)

6 m 
(l /D)

7 m 
(l /D)

8 m 
(l /D)

9 m 
(l /D)

10 m 
(l /D)

11 m 
(l /D)

12 m 
(l /D)

E-20-6 7/4,5 9/5

E-30-6 9/5 10/5 10/5

E-35-6
E-40-6 10/5 12/5 12/6 12/5,5 11/5,5 11/5,5

E-30-9 9/5 10/5 10/5,5

E-40-9
E-45-9 9/5 10/5 10/5,5 12/5,5 12/5,5 12/5,5 11/5 11/5

E-40-12 9/5 10/5 10/5,5 12/5,5 12/5,5 12/5,5 11/5 11/5

E-50-12 9/5 10/5 10/5,5 12/5,5 12/5,5 12/5,5 11/5 11/5

• Installation au plafond - Aspiration en ambiance et refoulement gainés

• Installation au mur - Aspiration et refoulement gainés • Installation au mur - Aspiration en ambiance et refoulement gainés

➤ ��Conduites de cheminée Ø80 en Inox 
Coude, longueur droite, flexible, sifflet de rejet, 
colliers.

➤ �Tableau de commande
• Un tableau de commande pilote jusqu’à 8 radiants.
• Existe en 2 modèles : 1 allure ou 2 allures.

➤ �Thermostat à boule noire
• �Mesure la température résultante de l’air  

et du rayonnement dans la zone d’occupation

�3. �Déterminer le nombre de radiants en fonction du modèle choisi et 	
valider avec les distances (l et D) entre les radiants.
Exemple :  
Surface du local : 18 x 21 = 387 m2. 
Déperditions : 179 kW. 
Hauteur d’installation : 7 m. 
Modèle choisi : E-30-6. 
Soit : 179 kw / 30 kw = 6 radiants.
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➤ �avantages
• Haut rendement (brûleur venturi).

• Performant (réflecteur inox).

• Installation jusqu’à 20 m de hauteur.

➤ �gamme
• 10 modèles de 7 à 40 kW, 1 ou 2 allures.

➤ �désignation
Evolix 850	 20	 2	 G20
Radiant gaz lumineux	 puissance en kW 	 1 : 1 allure	 type de brûleur
	 (10, 20, 30, 35, 40)	 2 : 2 allures	 Gaz naturel G20 - méthane
			   Gaz naturel G25 - méthane azote
			   GPL butane G30
			   GPL Propane G31

➤� application/ utilisation
• �Chauffage des locaux de grande hauteur jusqu’à 20 m  

et/ou mal isolés.

• Chauffage des locaux ouverts sur l’extérieur.

➤ �construction / composition
• �Brûleur venturi pour une combustion optimum avec électrodes 

d’allumage et de ionisation (sécurité présence gaz).

• Céramique perforée haute performance.

• Réflecteur en acier inoxydable.

➤ �principe de fonctionnement
• �La combustion est faite à l’intérieur du local (prévoir l’amenée 

d’air neuf en conséquence : 10 m3/h/kW).

• �La flamme chauffe au rouge (~ 850° C) une céramique. Le 
rayonnement calorifique est concentré et renvoyé vers le sol 
par le réflecteur en inox. En cas d’arrêt accidentel de la com-
bustion, une sonde détecte l’absence de flamme et coupe la 
vanne d’alimentation du gaz (Sécurité gaz).

descriptif technique

➤ �Caractéristiques

• Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz.
• Consommation électrique : 9 W - 0,04 A.
• Raccordement gaz : 1/2“.

Modèle A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

Evolix 40
1 et 2 allures

375 615 1084 1156 1547 158 165 305 375

➤ �Encombrement, réservation

Modèles A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Evolix 10
1 et 2 allures

535 607 828 243

158 165 323
Evolix 20
1 et 2 allures

1084 1156 1482 348

Evolix 30
1 et 2 allures

1450 1522 1743 243

174 179 353
Evolix 35
1 et 2 allures

1633 1705 2031 348

• Dimensions extérieures des Evolix 10, 20, 30, 35.

• Dimensions extérieures de l’Evolix 40.

 
850

panneau radiant 
lumineux
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accessoiresdescriptif technique

➤ �Armoire de commande (jusqu’à 20 Evolix 850) ❶

➤ �Thermostat à boule noire ❷

• �Mesure la température résultante de l’air et du rayonnement 
dans la zone d’occupation.

❶ Tableau de commande.
❷ Thermostat à boule noire.
❸ Radiant.

❷

❸

❶

❸

❸

Installation en industrie Installation en tertiaire

➤ �Eclaté ou schéma du produit

❶. Réflecteur inox.
❷. Chambre de mélange
❸. Sortie des gaz brûlés
❹. Connection gaz 1/2‘’.
❺. Céramique haute performance.
❻. Electrodes : allumage, ionisation.

❶ ❷

❸
❹

❺

❻

Modèles
HAUTEUR (m)  H distance I entre 

appareil
distance D par 
rapport au murMaxi Mini

Evolix 10 10 4,6 10 5

Evolix 20 12 5,3 10 5

Evolix 30 13 6,7 12 6

Evolix 35 16 7,4 12 6

Evolix 40 20 8,5 12 6

➤ �Limites d’utilisation

• �Monter le radiant avec une inclinaison de 10° à 15° pour 
permettre l’évacuation des gazs brulés.

• Distance mini vis-à-vis de matériaux inflammables : 4 m.
• Distance mini vis-à-vis de matériaux inflammables : 4 m.
• �Ne pas utiliser dans les ambiances très poussièreuses,  

ou à risque d’explosion.


