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 ���Économique, e�cace 
 ���Le chau�age par rayonnement est immØdiat 
et Øvite les longues pØriodes de mise  
en chau�e.
 ���Il Øvite la strati�cation en chau�ant 
prioritairement les individus et les parois.

 ���Sain, confortable et silencieux 
 ���Peu de mouvement d�air,  
ni brassage de polluant.
 ���Faible gradient thermique : 
0,2 à 0,5° C pour un bâtiment de 6 m.

 ���ModularitØ 
 ���La gamme EVOLIX o�re des solutions  
de chau�age centralisØ ou par zoning.

 ���Applications 
 ���Evolix 250 : chau�age centralisØ  
de bâtiments de trŁs grands volumes  
(gares, bâtiments industriels�)
 ���Evolix 450 : chau�age centralisØ  
ou en zoning de bâtiments de grand volume 
(garages automobiles, ateliers�)
 ���Evolix 850 : chau�age de bâtiments trŁs mal 
isolØs, ou de locaux directement ouverts  
sur l�extØrieur (garages automobiles, quais 
de dØchargement, zones d�expØditions, halls 
de gare, halls de stockage, Øglises�)

E�cacitØ et confort optimal pour le chau�age des bâtiments de grands volumes



E�cacitØ et confort optimal pour le chau�age des bâtiments de grands volumes
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descriptif technique

 
250

gaine radiante  
avec brûleur  
gaz à l’extérieur

avantages
• EsthØtique.

• Confortable : tempØrature gaine 200° C.

• Économique : mise en rØgime immØdiate.

• Maintenance et entretien rØduit : 1 seul brßleur.

• �RØseau de gaine radiante adaptable à la con�guration 	
du local.

gamme
• �5 brßleurs de 35 à 300 kW, longueur du rØseau de gaine 	

jusqu�à 324 m*. 
* Gaine monotube linØaire avec gØnØrateur 300 kW.

dØsignation
Evolix 250	 200	 3	 M	 300	190	 G20
gaine radiante 	 puissance du brßleur 	 nombre	 M : monotube	 Ø 200	 longueur	 type du brßleur adaptØ au gaz
avec gØnØrateur	 en kW	 d�allures	 B : bitubes	 Ø 300	 la plus grande	 Gaz naturel G20 - mØthane
gaz extØrieur	 (50, 100, 200, 300)	 du brßleur			   du rØseau	 Gaz naturel G25 - mØthane azotØ
		  (2 ou 3)			   (monotube	 GPL butane G30
					     linØaire)	 GPL propane G31

 application/ utilisation
• Locaux de grand volume et jusqu�à 14 m de hauteur.

• �Locaux nØcessitant un brßleur à l�extØrieur (maintenance, 	
risque d�incendie�).

construction / composition
La gaine �Evolix 250 est composØe de : 

• �Un gØnØrateur placØ en extØrieur 	
comprenant :  
- Un caisson en acier peint (RAL 7035). 
- Un bloc brßleur / extracteur de fumØe. 
- �Un brßleur gaz atmosphØrique  

haute performance (multi-venturi).
- �Une chambre de combustion en acier inox (longue durØe de 

vie, bloc d�Ølectrodes, allumage, ionisation prØsence gaz).
- Un ventilateur centrifuge d�extraction de fumØe.

• �Un rØseau de gaine radiante (surface Ømissive peinte en 
rouge) avec rØ�ecteur isolØ haute performance.

• �Un coffret de commande et rØgulation (y compris thermostat 
à boule noires mesurant le rayonnement).

texte de prescription
• �Le local sera chauffØ par une gaine radiante avec rØ�ecteur 

isolØ et brßleur extØrieur type Evolix 250 de marque  
France Air.

• �Le brßleur haute performance sera de type multi-venturi avec 
chambre de combustion en acier inox, le rØ�ecteur de la gaine 
radiante sera calorifugØ.

Encombrement, rØservation

50 100 200 300

Puissance du brßleur (kW) 35 � 50 70 � 100 100 - 200 200 - 300

Puissance disponible (kW) 32,2 � 46 64,4 � 92 92 - 184 184 - 276

Brßleur : nbre de venturi 4 7 14 21

Nombre d�allures 2 2 2 ou 3 2 ou 3

DN alimentation gaz 1/2�� 3/4�� ou 1�� 1��1/4 1��1/2

Consommation G20 (m3/h) 
Mini / Maxi

3,3 / 4,8 6,7 / 9,5 9,5 / 19,1 19,1 / 28,6

Consommation G30 (m3/h) 
Mini / Maxi

2,5 / 3,6 5,1 / 7,3 7,3 / 14,6 14,6 / 21,8

DiamŁtre raccordement 
cheminØe (mm)

110 140 205 250

Raccordement Ølectrique
Mono 

230V + T
Mono 

230V + T
Mono 

230V + T
Tri 400V  
+ T + N

Consommation Ølectrique 
1 A 

240 W
1 A 

240W 
4,8 A 

1100 W
4,8 A 

1100 W

Limites d�utilisation

* Imax = intervalle maximum - Irec = intervalle recommandØ.

 
• Fonctionnement du brßleur : de -20° C à +60° C.

H (m) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Imax (m) 11 12 12 15 18 18 18 18 18 18 18 21

Irec (m) 6 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12

D (m) 4 5 6 6 6,5 6,5 6,5 7 7 7 7 7

SchØma

1 - Gaine radiante (200 ou 300 mm)
2 - Flasques latØraux
3 - Isolation thermique avec partie rØ�Øchissante en aluminium
4 - Structure en acier
5 - Pro�lØs à percer pour les suspensions
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