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Clim détente directe|

caractØristiques    GMV-R GMV-R GMV-R GMV-R  
    22G/NaC-K 28G/NaC-K 36G/NaC-K 45G/NaC-K

 
� RØfrigØrant				    R410A	 R410A	 R410A	 R410A
� Puissance frigori�que (kW)		  2,2	 2,8	 3,6	 4,5	
� Puissance calori�que (kW)			  2,5	 3,2	 4	5
� Alimentation Ølectrique (V/Hz/phase) 	 220~240/50/1	 220~240/50/1	 220~240/50/1	 220~240/50/1
� Puissance absorbØe ventilateur (W)	 14	 14	 22	 22
� Niveau de pression sonore à 1 m (dB(A))	 31	 31	 35	 35
� DØbit d�air (m3/h)				    360	 360	5 00	5 00
� Dimensions (L x H x P - mm)		  770 x 250 x 190	 770 x 250 x 190	 830 x 285 x 189	 830 x 285 x 189
� Poids net (kg) 				    11	 11	 11	 11
� Tuyauterie (pouce) 		  diamŁtre gaz 	 1/4	 1/4	 1/4	 1/4
		  diamŁtre liquide 	 3/8	 3/8	 1/2	 1/2	

GMV SERIES : unitØs intØrieures murales

caractØristiques   GMV-R GMV-R GMV-R GMV-R GMV-R  
   28T/Na-K 36T/Na-K 50T/Na-K 71T/Na-K 112T/Na-K

 
� RØfrigØrant			   R410A	 R410A	 R410A	 R410A	 R410A
� Puissance frigori�que (kW)	 2,8	 3,6	5	  7,1	 11,2	
� Puissance calori�que (kW)		 3,2	 4	5 ,5	 8	 12,5
� Alimentation Ølectrique (V/Hz/phase) 	 220~240/50/1	 220~240/50/1	 220~240/50/1	 220~240/50/1	 220~240/50/1
� Puissance absorbØe ventilateur (W)	 35	 35 	 35 	 35	 60
� Niveau de pression sonore à 1 m (dB(A))	 37	 37	 37	 39	 40
� DØbit d�air (m3/h)			   680	 680	 680	 1 180	 1 860
� Dimensions cassette (L x H x P - mm)	 840 x 190  x 840	 840 x 190  x 840	 840 x 190  x 840	 840 x 240 x 840	 840 x 320 x 840
� Dimensions grille de diffusion (L x H x P - mm)	 950 x 60 x 950	 950 x 60 x 950	 950 x 60 x 950	 950 x 60 x 950	 950 x 60 x 950
� Poids net cassette + grille	 (kg) 	 31,5	 31,5	 31,5	 36,5	 44,5
� Tuyauterie (pouce) 		  diamŁtre gaz 	 3/8	 1/2	 1/2	5 /8	5 /8
		  diamŁtre liquide 	 1/4	 1/4	 1/4	 3/8	 3/8	

GMV SERIES : unitØs intØrieures cassettes 4 voies
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GMV series

Avantages
� Compresseur Digital Scroll
� Commande centralisØe

  Gamme GMV - Puissance 12 à 60 kW

UnitØ extØrieure

UnitØs intØrieures
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Joint flottant

Spirale fixe

Spirale mobile

Signal de commande

La technologie Digital Scrollfi

  Chambre de pression du compresseur Digital Scroll® 
Les figures en coupe suivantes illustrent la partie  
supØrieure du compresseur Digital Scrollfi. 
Sa conception robuste lui procure efficacitØ,  
fiabilitØ et rØsistance. Le compresseur Digital Scrollfi 

offre une plage de capacitØ pouvant varier de 10 % 
à 100 %, soit la plus importante sur le marchØ.
Il offre ainsi des performances exceptionnelles  
avec une Ølectronique trŁs rØduite.

  Modulation d’impulsion
• �Contrôle de capacité de 5 à 100 %.
• ��Fonctionnement de type PID de l’effort  

de compression en rapport avec la capacité demandée.
• �Commande de pression / dispersion autonome.

Le compresseur Digital Scrollfi fonctionne selon deux modes : chargØ et non chargØ.
Lorsque l�Ølectrovanne externe du compresseur reçoit un signal de 220 V, la spirale supØrieure se dØplace  
d�1 mm environ. Le dØplacement de la spirale supØrieure crØe alors un espace entre les deux spirales. 
Aucun joint axial n�Øtant prØsent entre les deux spirales, alors que le moteur fonctionne, le compresseur  
est incapable de comprimer le rØfrigØrant. 
À l�Øtat chargØ, la capacitØ est de 100 %. 
À l�inverse, elle est de 0% à l�Øtat dØchargØ. 
La capacitØ dØlivrØe par le compresseur est 
une moyenne entre le temps passØ à l�Øtat chargØ 
et celui passØ à l�Øtat dØchargØ. Par exemple, 
sur un cycle de 20 secondes, si les spirales sont 
chargØes pendant 10 secondes et dØchargØes 
pendant 10 secondes, la capacitØ dØlivrØe est 
de 50 %.

  Un compresseur Digital Scroll® performant 
� ��La redoutable efficacitØ du compresseur permet de 

rØaliser de rØelles Øconomies en matiŁre de coßts de 
fonctionnement.

� ��La grande plage de puissance permet de  
contrôler avec prØcision la tempØrature de  
la piŁce pour votre plus grand confort.

� ��Le systŁme bØnØficie d�une fiabilitØ exemplaire. 
En effet, le compresseur est d�une robustesse à toute 
Øpreuve, l�Ølectronique des plus simples qui soient et le 
retour d�huile sans faille.

� ��Le compresseur n�est source d�aucun problŁme 
d�interfØrences ØlectromagnØtiques.




