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tableau d�encombrement

descriptif technique : modules

Modules thermiques Ølectriques

Modules thermiques eau chaude

• �Conseil de pose : 
Le module Ølectrique doit toujours  
Œtre raccordØ au souf�age du caisson  
de ventilation. Les protections thermiques 
doivent Œtre impØrativement raccordØes 
avant toute mise en fonctionnement de 
l�installation. 
Une temporisation sur la ventilation doit 
Øgalement Œtre prØvue.

ModŁles
Modulysfi DP

Dimensions (mm) Poids
(kg)A B C D E F G a b c d e f

7/7 520 520 400 485 200 430 430 50 390 65 230 22 1/2�� 23

9/9 570 570 400 535 200 480 480 50 436 67 230 28 3/4�� 26

10/10 620 620 450 585 250 530 530 100 486 67 230 28 3/4�� 32

12/12 750 680 450 715 250 660 590 100 536 72 230 28 3/4�� 38

15/15 860 760 550 825 350 770 670 150 604 78 330 35 1�� 50

18/18 1 020 880 550 985 350 930 790 150 730 75 330 35 1�� 60

ModŁles
Modulysfi DP

Dimensions (mm) Nb
rØsist.

Puissance
(kW)

Poids
(kg)A B C a b c d e

7/7 520 520 485 485 13 65 430 430 9 3 x 4,5 22

9/9 570 570 535 535 65 65 480 480 18 3 x 9 30

10/10 620 620 585 585 70 100 530 530 27 3 x 13,5 37

12/12 750 680 715 715 20 65 660 590 24 12 + 18 + 18 42

15/15 860 760 825 825 97 97 770 670 27 3 x 18 48

18/18 1 020 880 985 985 40 65 930 790 24 18 + 27 + 27 59

• Module �ltration G4 - F5

�Filtres G4 et F5 à prØvoir

ModŁles L H e F

Module �ltre 7/7 700 520  50 500

Module �ltre 9/9 700 570  50 500

Module �ltre 10/10 850 620 100 600

Module �ltre 12/12 850 680 100 600

Module �ltre 15/15 1-050 760 150 750

Module �ltre 18/18 1 050 880 150 800

Ventilation|



Modulys® DP 
Caisson d�insu�ation et d�extraction à pression constante

Ventilation
Fiche commerciale
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 ���La solution RT 2005 pour la modulation  
des débits d’air dans les locaux  
à occupation variable en multi zone

 ���Fonctionnement Régulation 
 � SystŁme de rØgulation intØgrØ pour garantir 
une ventilation en pression constante.

 � Solution optimisØe pour une ventilation 
multizone.  
La rØgulation de pression constante se fera 
par un convertisseur de frØquence  
montØ sur le caisson.
 � Le fonctionnement en pression constante 
permet de rØduire les consommations 
Ølectriques en pØriode d�inoccupation.




