
Système de contrôle individualisé des températures
sur une production centralisée aéraulique
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le confort, tout simplement
Prozone 2 est un système de régulation de zone permettant le contrôle
de température pièce par pièce pour une installation centralisée de type gainable.
Son système de transmission de données par radiofréquence donne
à chaque installation toute la souplesse et la convivialité nécessaires.

Un système de régulation
   complet et autonome 

Système complet de régulation composé :

~ �d’un boîtier technique permettant la 
régulation pièce par pièce par l’ouverture 
ou la fermeture de registres motorisés 
TOR. Le boîtier dispose d’un récepteur 
intégré permettant la réception 
des ordres émis par les thermostats 
d’ambiance. Le système permet  
le contrôle de 8 zones maximum,

 ~ �de thermostats d’ambiance 
radiofréquence, sans aucun fil de 
raccordement avec le boîtier technique, 
qui permettent la programmation 
hebdomadaire de fonctionnement  
et le réglage du point de consigne.  
Système de régulation Proportionnelle 
Intégrale (PI), 

 ~ �de détecteurs d’ouverture de fenêtre 
radiofréquence permettant l’arrêt du 
traitement de la zone lors de l’ouverture 
d’une fenêtre (conforme à la RT 2005). 
7 détecteurs d’ouverture possibles 
par zone.

1. �Boîtier technique de contrôle 
et de régulation :

~ �Pilotage jusqu’à 8 zones
~ �Réception radiofréquente 868 MHz des consignes 

des thermostats d’ambiance
~ �Sélection automatique du mode 

de fonctionnement été/hiver
~ �Contrôle de chauffage complémentaire d’appoint

2. ��Thermostat d’ambiance sans fil 
à programmation hebdomadaire : 

~ �Pilotage par radiofréquence 868 MHz
~ �Adressage à distance des zones

3. Détecteur d’ouverture de fenêtre sans fil 
~ �Pilotage par radiofréquence 868 MHz
~ �Réduction des consommations énergétiques 

du bâtiment conforme RT 2005.

4. Registres motorisés et by-pass : 
~ �Registre motorisé type CTR
~ �Bypass proportionnel : registre CLD 

avec motorisation 0-10 volts LM 24ASR

5. Aquastat L641 - sonde de change-over
~ �Alimentation 230 V / 50 à 60 Hz
~ �Température de surface de 0 à 95° C
~ �Température ambiante de 0 à 70° C
~ �Microswitch par un contact bi-lame
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Grâce à sa gestion personnalisée par zone d’occupation,
Prozone 2 présente un grand nombre d’avantages :

~ Confort individualisé pour chaque utilisateur (confort thermique).
~ Installation aisée grâce à une communication sans fil par radiofréquence (coût d’installation).
~ Optimisation de la puissance installée avec une installation centralisée (coût d’installation).
~ Réduction de la consommation énergétique grâce au traitement par zone (coût d’exploitation).
~ Esthétique privilégiée avec le libre choix de la diffusion d’air (intégration architecturale).
~ Diffusion d’air maîtrisée et adaptée à la configuration des locaux (confort thermique).
~ Système standardisé et universel (maintenance).
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1. �Boîtier technique de contrôle 
et de régulation :

~ �Pilotage jusqu’à 8 zones
~ �Réception radiofréquente 868 MHz des consignes 

des thermostats d’ambiance
~ �Sélection automatique du mode 

de fonctionnement été/hiver
~ �Contrôle de chauffage complémentaire d’appoint

2. ��Thermostat d’ambiance sans fil 
à programmation hebdomadaire : 

~ �Pilotage par radiofréquence 868 MHz
~ �Adressage à distance des zones

3. Détecteur d’ouverture de fenêtre sans fil 
~ �Pilotage par radiofréquence 868 MHz
~ �Réduction des consommations énergétiques 

du bâtiment conforme RT 2005.

4. Registres motorisés et by-pass : 
~ �Registre motorisé type CTR
~ �Bypass proportionnel : registre CLD 

avec motorisation 0-10 volts LM 24ASR

5. Aquastat L641 - sonde de change-over
~ �Alimentation 230 V / 50 à 60 Hz
~ �Température de surface de 0 à 95° C
~ �Température ambiante de 0 à 70° C
~ �Microswitch par un contact bi-lame

Le système Prozone 2 été développé 
pour répondre aux applications 
chauffage/climatisation aéraulique. 
Il peut gérer : 
~ �une configuration jusqu’à 8 zones 

équipées de registres motorisés reliés 
à un gainable,

~ �une configuration jusqu’à 4 zones 
équipées de registres motorisés  
reliés à un gainable et également 
couplé à un chauffage d’appoint  
type convecteurs.

Principe
  de fonctionnement

Pour une installation avec convecteur électrique, puissance unitaire maxi 350 W, 230 V. 
Au-delà, prévoir un relayage.
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Chaque thermostat pilote un registre motorisé par 
l’intermédiaire du boîtier technique de régulation. 
Les registres fonctionnent en tout ou rien suivant 
les besoins de chaque zone. 

Une sonde de changeover placée sur la tubulure 
d’entrée du gainable permet de mettre automati-
quement le prozone 2 en mode été ou hiver. 

Un by-pass motorisé 0-10 V est actionné 
lorsqu’une ou plusieurs zones sont fermées. 

Un contact permet l’arrêt du gainable lorsque 
toutes les zones sont fermées. 

Le système Prozone 2 ne pilote pas la régulation de 
l’unité intérieure gainable qui reste indépendante 
et gérée par sa propre télécommande.
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Détail de l’installation en climatisation eau glacée

~ �Ventilo-convecteur haute pression, 
Odessa® HP

~ �Diffuseur architectural  
DAP 95  Déco 

~ �Groupe de production d’eau glacée 
réversible Osiris® Rev

Détail de l’installation en climatisation détente directe

~ ��Gainable détente directe, 
Odessa® DX  
Un seul gainable peut desservir 
jusqu’à 8 zones avec le même 
boîtier de régulation. Maintenance 
facilitée par une implantation 
hors de la zone d’occupation.

~ ��Diffuseur plafonnier à forte 
induction Néo® 100 
 

~ ��Système DRV de type, DVM III HR 
Grâce à la technologie 3 tubes,  
une seule unité extérieure suffit 
pour le traitement complet du 
bâtiment tout en respectant 
les différentes orientations  
des façades.

Installation d’un Prozone 2 avec une climatisation
centralisée de type DVM ou à eau glacée
avec un ventilo-convecteur.

Dans les bureaux
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En agences
   commerciales

Exemple d’installation d’un Prozone 2 
dans une agence bancaire de la Caisse d’Epargne à Saint-Sébastien (44)

Détail de l’installation

~ ��Diffuseur avec luminaire intégré 
DAP 95 Lumin®  
Limite le nombre de dalles 
utilisées pour le faux plafond. 
Confort thermique. 
Intégration architecturale.

~ �Gainable détente directe 
Gainable DX 
Faible épaisseur. 
Positionnement aisé dans le faux 
plafond. 
Performances énergétiques.
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~ Flexibilité des locaux :  
les zones d’occupation peuvent être 

modifiées même après installation 
du système.

~ Maintenance centralisée 
en dehors des zones d’occupation.

 
~ Intégration architecturale des 

diffuseurs : un grand choix de 
diffuseurs (diffuseurs architecturaux 

type DAP 95 Lum’in, diffuseur 
Réactil Neo® 100 pour détente 

directe, diffuseurs linéaires 
Tenso®…).

~ Adaptation de la diffusion  
aux bureaux.

 
~ Faible niveau sonore

grâce à une installation du gainable 
éloignée des bureaux.

~ Installation de la puissance 
adéquate par bureau : chaque 

pièce traite le débit d’air 
correspondant à ses besoins, ce qui 
permet d’optimiser la puissance de 

la production centralisée.

   Avantages 
du Prozone 2 

dans le tertiaire
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En habitat
       individuel

habitat

~ ���Diffuseur linéaire Tenso® 
à fente fine à jet d’air horizontal 
ou vertical.

~ �Gainable détente directe 
Gainable DX 
Faible épaisseur. 
Positionnement aisé  
dans le faux plafond. 
Performances énergétiques.

~ ���Diffuseur LAU 94/95 à jet d’air 
horizontal orientable ou fixe

Détail de l’installation

~ ���Diffuseur design de soufflage Aérys®

~ Économies d’énergie.

~ �Programmation / abaissement 
de nuit.

~ �Intégration architecturale  
des diffuseurs.

~ Faible niveau sonore.

~ Installation centralisée.

~ Puissance adaptée aux besoins.

~ Crédit d’impôts.

Avantages 
du Prozone 2 
dans l’habitat
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Détail de l’installation en 
climatisation eau glacée

~ �Ventilo-convecteur haute pression, 
Odessa® HP

~ �Groupe de production d’eau glacée 
réversible, Osiris® REV

En installation
centralisée

Détail de l’installation 
en climatisation 
à détente directe

~ ��Gainable détente directe Odessa® DX  
Un seul gainable peut desservir 
jusqu’à 8 zones avec le même boîtier de 
régulation. Maintenance facilitée par une  
implantation hors de la zone d’occupation.

~ ��Système DRV de type DVM III HR 
Grâce à la technologie 3 tubes, une seule 
unité extérieure suffit pour le traitement 
complet du bâtiment tout en respectant 
les différents besoins des appartements.

~ ���Diffuseur linéaire Tenso® 
à fente fine à jet d’air horizontal 
ou vertical.

~ �Gainable détente directe 
Gainable DX 
Faible épaisseur. 
Positionnement aisé dans le faux 
plafond. 
Performances énergétiques.

Diffuseur LAU 94/95 à jet d’air 
horizontal orientable ou fixe.

En logement
individuel

Détail de l’installation

En �habitat 
collectif
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