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principe de rØgulation

Le systŁme Prozone a ØtØ dØveloppØ pour rØpondre aux 
applications chauffage/climatisation aØraulique.
Il peut gØrer :
� �une con�guration jusqu�à 8 zones ØquipØes de 

registres motorisØs reliØs à un gainable,
� �une con�guration jusqu�à 4 zones ØquipØes de 

registres motorisØs reliØs à un gainable et Øgalement 
couplØ à un chauffage d�appoint type convecteurs.

Chaque thermostat pilote un registre motorisØ par 
l�intermØdiaire du boîtier technique de rØgulation. 
Les registres fonctionnent en tout ou rien suivant les 
besoins de chaque zone.

Une sonde de change over placØe sur la tubulure d�entrØe 
du gainable permet automatiquement de mettre le 
prozone en mode ØtØ ou hiver. 
Un by-pass motorisØ 0-10V est actionnØ lorsqu�une ou 
plusieurs zones sont fermØes. 
Un contact permet l�arrŒt du gainable lorsque toutes les 
zones sont fermØes. 
Le systŁme Prozone ne pilote pas la rØgulation de 
l�unitØ intØrieure gainable qui reste indØpendant et 
gØrØe par sa propre tØlØcommande.

� �Pour une installation avec convecteur Ølectrique, puissance unitaire maxi 350 W, 230 V. Au-delà, prØvoir un 
relayage.
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Prozone® 2
SystŁme de contrôle de tempØrature piŁce par piŁce
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 ���Solution souple et conviviale 
- Gestion personnalisØe  
   par zone d�occupation 
- Solution aØraulique garantissant  
   une di�usion maîtrisØe 
- Coßt d�installation rØduit : systŁme  
   de communication par radio frØquence  
- Installation centralisØe : un seul groupe 
   frigori�que à installer et à relier  
   à un gainable




