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35 < NR < 45 NR > 4525 < NR < 35NR < 25

accessoires

PFU Tenso

• �PlØnum de raccordement latØral en acier galvanisØ.

sélection
• Souf�age vertical

LK - 70 VERTICAL

DØbit 
m3/h Dim 600-1 900-1 600-2

1200-1 1500-1
600-3
900-2
1500-1

600-4
1200-2 900-3 1500-2 900-4

1200-2 1500-3 1200-4 1800-3 1500-4 1800-4

40
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

1,3
3

< 20

60
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

2,0
7
22

1,4
4

< 20

80
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

2,7
12
29

1,9
6
22

1,7
4

< 20

100
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

3,3
18
34

2,4
10
27

2,1
7
22

1,8
3

< 20

140
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

4,7
36
42

3,3
19
35

2,9
14
30

2,6
6
22

2,4
5

< 20

2,0
4

< 20

180
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

6,0
60
48

4,3
32
41

3,7
22
36

3,3
10
28

3,0
8
26

2,6
7
21 

2,5
3

< 20

2,4
3

< 20

2,1
2

< 20

240
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

5,7
57
48

5,0
40
43

4,4
19
36

4,1
14
33

3,5
12
28

3,3
6
26

3,1
5
25

2,9
4
22

2,6
2

< 20

2,1
4

< 20

2,0
2

< 20

300
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

6,2
62
48

5,5
29
41

5,1
22
38

4,4
19
34

4,1
9
32

3,9
8
30

3,6
6
27

3,2
4
24

2,7
6
23

2,5
3
21

2,4
2

< 20

2,2
2

< 20

350
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

6,5
40
45

5,9
30
42

5,1
26
37

4,8
13
36

4,6
11
34

4,2
9
31

3,7
5
28

3,1
9
27

2,9
4
25

2,8
3
23

2,5
3
20

400
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

7,4
52
48

6,8
40
45

5,8
34
41

5,5
17
39

5,2
14
37

4,8
11
34

4,3
6
31

3,6
11
30

3,3
5
28

3,2
4
26

2,9
4
24

500
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

7,3
53
46

6,9
26
44

6,5
23
43

6,0
18
40

5,3
10
36

4,4
18
35

4,2
8
34

4,0
7
32

3,6
6
29

600
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

8,3
38
49

7,8
32
47

7,2
26
44

6,4
14
41

5,3
26
40

5,0
11
38

4,8
10
36

4,3
8
34

700
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

8,4
35
48

7,5
19
45

6,2
35
44

5,9
15
42

5,6
13
40

5,1
11
37

800
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

8,5
25
48

7,1
45
47

6,7
20
45

6,4
17
43

5,8
14
41

900
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

7,5
25
48

7,1
22
46

6,5
18
43

1000
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

7,2
22
46

1100
X (m) 
Pt (Pa) 
Lw - NR

8,0
27
48

Pour un VR = 0,2 m/s, une hauteur d�installation de 2,7 m et aux conditions isothermes.  

NR < 25 25 Ò NR < 35 35 Ò NR < 45 NR Ó 45
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 ��Jet d�air horizontal ou vertical

 ��Di�useur à fentes �nes pour allier 
esthØtisme et performance

 ��Tenso est un di�useur composØ de 
fentes �nes de largeur 15 mm qui peut 
Œtre facilement intØgrØ aux espaces 
architecturaux tertiaires

 ��Tenso permet d�obtenir des caractØristiques 
de confort en chaud ou en froid dans la 
zone d�occupation, sur 1 ou 2 directions 
rØglables par rotation de la molette depuis 
la face intØrieure du local.

 ��Pour un esthØtisme renforcØ et une 
di�usion continue, vous pouvez intØgrer 
Tenso en bandeau continu.



Tensofi
Di�useur linØaire esthØtique 

Diffusion|
Fiche commerciale

www.france-air.com



Diffusion|

2 www.france-air.com   Guide - CrØation France Air 2008 � Tous droits de reproduction rØservØs.

 avantages
• �Discrétion et longitude du diffuseur.

• Bandeau continu.

• Performances aérauliques.

• �Orientation réglable très facilement par élément  
de 550 mm.

 gamme
• ��4 versions : de 1 à 4 fentes.

• 6 longueurs de fentes : 585, 885, 1000, 1185, 1485, 1785

• Finition aluminium anodisØ ou RAL 9010.

 dØsignation du produit
TENSO	 575	 2	 RAL 9010 
Diffuseur fente �ne	 Longueur de fente	 Nombre de fentes	 ALU OU RAL 9010
Tenso-R : reprise sans dØ�ecteur

 application / utilisation
• �SpØcialement conçus pour une installation en plafond ou 

en paroi murale, les diffuseurs autorisent une orientation 
manuelle et trŁs simple de la veine d�air pour un rØglage du 
dØ�ecteur optimisØ.

• �La �nesse de la fente permet de l�intØgrer aux espaces 
architecturaux tertiaires : bureaux, commerces, hôtels, 
restaurants.

Direct @ccess

Tenso®

diffuseur linØaire  
à fente �ne 
jet d�air  
horizontal 
ou vertical

 construction / composition
• ��Corps et encastrement en aluminium extrudØ.

• ��DØ�ecteur en aluminium. Blanc sur la version RAL 9010 et noir 
sur la version aluminium. DØ�ecteur optimisØ pour ajuster le 
�ux d�air. Rotation et rØglage par molette plastique.

• ��Renforts transversaux pour assurer la rigiditØ tous les 1000 mm.

• ��Fixation par vis non apparentes.

• ��PlØnum �xe ou rØglable par Øtriers mobiles.

 options
• ��Versions pour la reprise Tenso-R diffuseur sans dØ�ecteur.
• Autres RAL nous consulter.

 conditionnement
• Emballage individuel sous �lm plastique.

 texte de prescription
• ��Les diffuseurs plafonniers seront linØaires, à fentes trŁs �nes.

Ils diffuseront avec un bon effet coanda sur 1 ou 2 directions 
rØglables par rotation de la molette depuis la face intØrieure 
du local. Chaque fente sera indØpendante l�une de l�autre. 
Il sera en aluminium anodisØ naturel ou blanc RAL 9010.

• ��Type TENSO, marque France Air.

souf�age vers la droite souf�age vertical souf�age vers la gauche




