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 �Kit manchette souple circulaire MO

• �Permet d�isoler le rØseau des vibrations gØnØrØes  
par le ventilateur.

 �Plots antivibratiles BCA

• �Permet d�isoler le bâti des vibrations gØnØrØes  
par le ventilateur.

 �Kit pressostat différentiel 20-300 Pa

• �Permet d�adapter la mesure  
de pression au rØseau.

 �Kit pressostat plombé à 80 Pa

• �Application VMC collective et VMC-GAZ.

accessoires

VMC|



VEGA 
Caisson d�insu�ation à pression constante

VMC
Fiche commerciale
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Réponse aux exigences  
de consommations 
énergétiques de la RT 2005

 �Une consommation en WTH-C< 0,25 W.h/m3 
sur toute la plage de fonctionnement du 
caisson grâce au systŁme de rØgulation 
Ølectronique de la pression et à l�alimentation 
monophasØe. 
La rØgulation Ølectronique de la pression 
permet de garantir les dØbits aux bouches 
d�extraction.

 �Le VEGA  adopte le systŁme SDR 
(SystŁme de DØmontage Rapide).   
Le moto-ventilateur est montØ sur glissiŁre et 
permet un entretien particuliŁrement aisØ  de 
la roue à double ouïe (systŁme brevetØ).
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