
www.france-air.com   Guide - Création France Air 2008 – Tous droits de reproduction réservés.9

Chauffage|

accessoires

 �Batterie électrique circulaire 
Systair® CIREC Autorégulée

 Voir info produit p. 991

�Filtre G4

• �Filtre plissØ synthØtique.
• �Ef�cacitØ 95 % gravimØtrique.

Filtre F5 et Filtre MK AG1 (en option)

• �MK AG : �ltre mØtallique pour utilisation en cuisine.

Boîtier disjoncteur marche/arrêt 
mono 230 V - 1 vitesse 
renvoi d’alarme

• Boîtier Øtanche IP 55.
• RØglage de l�intensitØ sur magnØtothermique.
• DØclenchement par sonde ipsothermique.

 �Boîtier disjoncteur marche/arrêt 
tri 400 V - 1 vitesse 
renvoi d’alarme

• Boîtier Øtanche IP 55.
• RØglage de l�intensitØ sur magnØtothermique.
• DØclenchement par sonde ipsothermique.

Batterie eau chaude circulaire 
Systair EC

 Voir info produit p. 989

�Plots antivibratiles

 TYPE “BCA”
• �Ces supports sont constituØs par deux 

armatures planes et parallŁles reliØes 
entre elles par une couronne  
de caoutchouc.

 �TYPE “PAR”
• �Plots à ressorts.

�Kit manchette souple circulaire

• Ø 160 à 250.
• �LivrØ en kit dans un sachet plastique  

avec 2 colliers de serrage, largeur 9 mm.
• �Classement au feu MO 

PV n° 40 300 77 - D mat. 1 400° C/2h.

By-Pass

• Pour modŁle XTA.
• �MotorisØ tout ou rien intØgrØ dans 

le caisson et montØ en usine.

�Visière pare-pluie

• �Se �xe directement au refoulement  
du ventilateur.

�Commutateur X Vitesse



Volcane® II
Récupérateur d’énergie pour le tertiaire
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 ���Double peau 25 mm, classe M0

 ���Batterie électrique ou eau chaude intégrée 

 ���Version avec By-Pass intégrée et motorisé

 ���Hauteur réduite pour installation  
en faux plafond
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